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FICHA TÉCNICA: DILUYENTE DESENGRASANTE 

LABORATORIOS QUÍMICOS PROLAC SA | Línea de Diluyentes Industriales 

1. APLICACIONES Y COMPOSICIÓN 

 Uso: Solvente con curva de destilación balanceada que se ajusta a las exigencias de fabricantes de 
artículos de caucho, utilizado principalmente para el mojado previo al pegado de superficies o en la 
limpieza previa a la utilización de adhesivos de contacto. Apto para uso general en talleres e 
industrias en tareas de limpieza y desengrasado.  

 Restricción: Producto concebido para limpieza, desengrasado y preparación de superficies; no apto 
para dilución de lacas nitrocelulósicas de alto brillo o acrílicos de acabado fino. 

 Composición: Formulado en base a hidrocarburos, alcoholes e hidrogenados activos.  

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Parámetro Valor Especificado Parámetro Valor Especificado 

Aspecto Líquido límpido  Densidad (20°C) 0,700 ± 0,010 g/ml 

Color Máx. 20 A.P.H.A.  Punto de inflamación < 30°C 

Olor No residual  Índice de Acidez Máx. 0,2 mg/g KOH 

Rango Destilación 70-140°C  Presentación Tambor 200 L / IBC 1000 L  

3. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 Manipulación: Usar en ambientes ventilados con mascarilla, antiparras y guantes. No inhalar 

vapores.  

 Emergencias: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la zona afectada con 

abundante agua y jabón. Ante una salpicadura en los ojos, enjuagar con agua en abundancia y 

llamar rápidamente a un médico. Si ocurre un principio de incendio, recordar que el producto es un 

inflamable de primera categoría y no debe apagarse con agua; en su lugar, emplear exclusivamente 

extintores de anhídrido carbónico (CO2) o polvo químico seco. En caso de derrames sobre 

herramientas o superficies, limpiar rápidamente las manchas y salpicaduras. 

4. INSTRUCCIONES DE USO 

 Limpieza y Desengrasado: Aplicar puro mediante trapo, pincel o por inmersión sobre las superficies 

de caucho o metálicas a tratar antes de la aplicación de adhesivos. 

 Secado: Dejar evaporar completamente antes de aplicar pegamentos o recubrimientos para 

garantizar óptima adherencia. 

5.  ALMACENAMIENTO 

 Mantener en envases originales herméticos, en áreas frescas y con diques de contención. 


