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1. APLICACIONES Y COMPOSICION

Uso: Diluyente formulado especificamente para lacas poliuretanicas y selladores de madera.
Restriccion: Apto para ambientes con hasta 90% de humedad relativa a temperaturas aun
inferiores a los 20°C

Composicion: Formulado en base a hidrocarburos, ésteres, cetonas y glicol ésteres. Sin benceno ni
solventes clorados

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parametro Valor Especificado Parametro Valor Especificado
Aspecto Liquido limpido Densidad (20°C) 0,860 + 0,020 g/ml

Color Max. 15 A.P.H.A. Contenido de Agua <1%

Olor No residual indice de Acidez Max. 0,15 mg/g KOH
Rango Destilacién 88- 186°C Presentacion Tambor 200 L/ IBC 1000 L

3. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Manipulacion: Usar en ambientes ventilados con mascarilla, antiparras y guantes. No inhalar
vapores.

Emergencias: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la zona afectada con
abundante agua y jabdn. Ante una salpicadura en los ojos, enjuagar con agua en abundancia y
llamar rapidamente a un médico. Si ocurre un principio de incendio, recordar que el producto es un
inflamable de primera categoria y no debe apagarse con agua; en su lugar, emplear exclusivamente
extintores de anhidrido carbdnico (CO2) o polvo quimico seco. En caso de derrames sobre
herramientas o superficies, limpiar rapidamente las manchas y salpicaduras.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Dilucion: Incorporar lentamente y bajo agitacién constante hasta lograr la viscosidad deseada,
garantizando un acabado 6ptimo para el uso especifico.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: Mantener en envases originales herméticos, en areas frescas y con diques de
contencion.

Planta Industrial: Calle 1237 N° 732, Ing. Allan, Florencio Varela, Buenos Aires.
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